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lzgrajena kanalizacija na obmocju severnega dela Mengsa in pod Grobeljsko cesto

Pritenja se prikijutevanje uporabnikov

Kanalizacijsko omreZje na obmodju obEine MengesS je del enotnega sistema, ki ga
poleg menge3ke kanalizacije tvorijo Se kanalizacije v obéinah DomzZale, Komenda,
Trzin, Kamnik in Cerklje na Gorenjskem fer se zakljutuje na Centralni Eistilni napravi
DomZale - Kamnik. Projek! se je izvajal kot del skupnega projekia Odvajanie in
EisCenje odpadne vode na obmoCju DomZale - Kamnik, v kalerem sodelujejo Se obine
Cerklje na Gorenjskem, DomZale, Kamnik, Komenda in Trzin. Z izgradnjo kanalizacije
na mengedkem obmotju so tako ustrezno uredili komunaino infrastrukturo na obeh
obmotjih, zmanjSevall emisije v vode iz komunalnih virov onesnaZevanja in sanirali vire
onesnazevania.

Dela so se pritelazatetku junija 2014 in so obsegala izgradnjo kanalizacije
na obmocju severnega dela Meng3a (obmocje nad razbremenilnikom) ter
obmocja pod Grobeljsko cesto (jugovzhodnidel mesta). DolZina zgrajene
kanalizacije na celotnem obmotju je 4 kilometre. Zgrajeni sta bili tudi dve
Crpalisti. Vsa dela je izvajal konzorcij Hidrotehnik, d. d., kot vodilni partner
in Strabag AG, kot partner, nadzor nad deli pa je izvajalo podjetje Projekt

d. d. iz Nove Gorice. Konec aprila 2016 je bilo pridobljeno zadnje uporabno
dovoljenje za kanalizacijski sistem, kar pomeni, da je prikljucevanje
uporabnikov Ze moZno na celotnem novozgrajenem sistemu.

Del projekta je tudi nadgradnja Centralne Cistilne naprave DomZale - Kamnik,
kjer se celoten izgrajen kanalizacijski sistem tudi zakljuCuje. Nadgradnja
obstojece Cistilne naprave, ki 5e poteka, je razdeljena na terciarno biolosko
stopnjo CisCenja s tehnologijo sekventnega SarZnega reaktorfa - SBRin

izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom greznitnih go3Z, kar bo povecalo
obratovalno varnost, omogoCilo bo u€inkovitejSe izlotanje peska in vedjin
delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na centralno Cistilno napravo
povecalo kolitine grobega ¢iSCenja padavinskih vod ter zmanjSalo emisije
snoviv zrak. ObCanke in obtani bodo po izvedbi investicije Ziveliv CistejSem
okolju, kar bo prispevalo k vedji kakovostiZivijenja.

Vrednost celotnega projekta Odvajanije in CiS€enje odpadne vode na obmodju
DomZale - Kamnik znasa 39.054.955 € in je delno financiran iz Kohezijskega
sklada Evropske unije v okviru Operativnega programaza izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »BoljSe stanje
okolja in biotske raznovrstnostie, prednostne nalozbe »Vlaganje vvodni sektor
za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na podro€ju okolja ter za zadovoljitev
potreb po naloZbah, ki jih opredelijo drZzave ¢lanice in ki presegajo te zahteve«
v visini 23.917.001 €, iz drZavnega proracuna Republike Slovenije vvisini
4.220.647 € in proracuna vseh vkljutenih obCin v visini 10.917.307 €. DeleZ
ObCine Menges znaSa 1.525.138 £.
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